BIEN PRENDRE
LES MESURES
DE VOTRE VOLET BATTANT
ET COULISSANT

LAPEYRE




QUEL EST MON PROJET ?

[] JE RENOVE MES VOLETS BATTANTS

Vous conservez vos gonds existants sans dégradation de la fagade.
Avant de choisir la pose en rénovation, assurez-vous du bon état des
gonds et leur scellement.

Choisissez les nouveaux volets en magasin. Sur demande,

nos menuisiers recoupent les volets standard en atelier, replacent

la quincaillerie en tenant compte des anciens volets. De retour

chez vous, réinstallez les nouveaux volets sur les gonds existants.

Prenez les mesures comme indiquées sur le schéma et complétez le
tableau ci-dessous
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Coté extérieur
n Hauteur du tableau a fleur de facade cm
H Largeur du tableau a fleur de facade cm
H Position du gond u cm E cm cm
n Diametre du gond cm
B Profondeur entre I'axe du gond et le mur cm
Largeur entre I'axe du gond et I'angle du mur cm

Hauteur d’allege (mesure a prendre a l'intérieur sol fini) cm



[] JE POSE MES VOLETS COULISSANTS

Les volets sont posés devant la fagade. Ce type de pose

est adaptée aux constructions neuves avec isolation intérieure.
Les nouveaux volets a ouverture coulissante sont équipés de

la quincaillerie de guidage, d’un rail et d’'un bandeau, a fixer par
scellement ou a visser dans la maconnerie.

Prenez les mesures comme indiquées sur le schéma et complétez le
tableau ci-dessous
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Coté extérieur
n Hauteur du tableau a fleur de facade cm
H Largeur du tableau a fleur de facade cm
a Refoulement de gauche cm
n Refoulement de droite cm

Retombée de linteau cm



[] JE POSE MES VOLETS BATTANTS

Les volets sont posés en tableau. Ce type de pose est adaptée
aux constructions neuves avec isolation intérieure.

Les nouveaux volets sont équipés de leur quincaillerie. Les gonds
non fournis seront a sceller ou a visser dans la magonnerie.

Prenez les mesures comme indiquées sur le schéma et complétez le
tableau ci-dessous
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Coté extérieur
n Hauteur du tableau a fleur de facade cm
H Largeur du tableau a fleur de facade cm
a Hauteur d’allége (mesure a prendre a l'intérieur sol fini) cm



LES MOTS CLES

BIEN COMPRENDRE AVANT DE MESURER
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Mesure a prendre a l'intérieur

Vue extérieure

n Tableau : ouverture dans laquelle les volets viendront se loger lors
de la fermeture. Les dimensions tableau correspondent aux
mesures a prendre de mur a mur, a fleur de facade et revétement
fini : crépi, parements, etc.

EAIIége : correspond a l'espace compris entre le sol et le bas
de la fenétre, permettant de définir la bonne hauteur du systéme
de fermeture des volets. Mesure a prendre a I'intérieur.

H Le sens d’ouverture : si vous installez qu’un volet, placez-vous
a I'intérieur, si 'ouverture du volet se fait vers la droite, on parle
de poussant ou refoulement a DROITE, si I'ouverture du volet se
fait versla gauche on parle de poussant ou refoulement a GAUCHE.

n Gonds : fixés a la facade, ils soutiennent les pentures et serviront
de pivots pendant I'ouverture et la fermeture du volet.

HRetombée de linteau : si vous installez des volets coulissants,
il s’agit de I'espace nécessaire pour les poser.



JE PREPARE
MA VISITE EN MAGASIN

DECRIVEZ VOTRE PROJET EN QUELQUES MOTS

(Pour quelle piéce de la maison et son orientation, choix du matériau,
couleur spécifique, motorisation, etc.)

QUEL TYPE D’OUVERTURE SOUHAITEZ-VOUS ?
Volet battant 1 vantail

D Poussant vers la gauche Poussant vers la droite D
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N Coté intérieur V

Volet coulissant 1 vantail

D Refoulement a gauche Refoulement a droite D
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N Cé6té intérieur

NOS SERVICES

[ L’ATELIER
) ][ Je souhaite adapter un produit

= a mes dimensions et le
personnaliser.

LA POSE

Un artisan qualifié se déplace
chez moi pour installer

mes produits.
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